ENVIRO - EKOANALYTIKA, s.r.o.
Zkusebni laboratof c
Nad Kunsovcem 1405/2, 594 01 Velké Mezifici- ',/;‘:_Q\ -_.§ A

tel/fax.: 566 523 444, e-mail: laborator@enviroeko.cz "/,
Zkudebni laboratof &.1406 akreditovana CIA

ENVIRO
ENOANRALYTINA s.r.e.

PROTOKOL O ZKOUSCE é&. : 3588/2015

Cislo vzorka: 5874-5875/2015

Objednatel: DKM Moravia, a.s., Masarykovo nam. 142/10, 664 64 Dolni Kounice
Predmét zkousky: pitna voda
Datum odbéru: 4.8.2015
Postup odbéru: SOP VZ 01 (CSN EN ISO 5667-1,3; CSN ISO 5667-5, 14; CSN EN ISO 19458, TNV 75 7055)
Odbér proved]: Ladislav Vafeka - ENVIRO-EKOANALYTIKA
Datum pfijmu: 4.8.2015 Datum analyz: 5.8.2015 - 10.8.2015
Cislo vzorku: 5874/2015 Misto odbéru: Méléany Matefska $kola €.82 drez ve vydejné jidla
Cas odbéru: 14:30 Zplsob odbéru: prosty vzorek
Ukazatel Jednotka Zjisténa Nejistota Limit Pouzita metoda
hodnota
Dusiénany ma/l 461 +10% |50 NMH [SOP 14 (ESN 1SO 7890-1)
Zakal ZF(t) 0,67 +15% |5 MH |SOP 52 (CSN EN ISO 7027)
Zelezo mg/! 0,056 +10% [020  MH|SOP23 (+)

Cislo vzorku; 5875/2015

Misto odbéru: Dolni Kounice, Rybarna 31, Grégrova kuchyné

Cas odbéru: 14:55 Zpiisob odbéru: prosty vzorek
Ukazatel Jednotka Zjisténa | Nejistota Limit PouZitd metoda
hodnota
Dusiénany mg/l 48,9 +10% | 50 NMH | SOP 14 (CSN 1SO 7890-1)
| Zakal ZF() 2,2 +15% |5 MH | SOP 52 (CSN EN ISO 7027)
| Zelezo mg/l 0,148 £10% | 0,20 MH [SOP 23 (+)

1 - zkoudka provad&na na pracovisti 1, Tfebitska 1540

* zkouska nenl pfedmétem akreditace

** zkou$ka provadéna mimo prostory laboratofe
Limity jsou dané Vyhl. €.252/2004 Sb. pFil. €. 1 v aktudinim znéni.

+SOP 23

Nejistota méfeni je v souladu s dokumentem EA-4/16 a nezahmuje nejistotu vzorkovani.

Vysledky zkousSek se tykaji pouze pfedmétu zkousky a nenahrazuji jiné dokumenty.
Bez pisemného souhlasu laboratofe se protokol nesmi reprodukovat jinak neZ cely.

Protokol vystaven dne: 10.8.2015
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GSN 75 7400, CSN EN ISO 12 020, TNV 75 7408, GSN 1SO 7980, CSN EN 1SO 5961, CSN ISO 8288, CSN EN 1233, CSN 75 7385




