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Poznamky

Bez pisemného souhlasu laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak, nez cely.
Laboratof prohlasuje, Ze vysledky zkouSek se tykaji pouze vzorkd, které jsou uvedeny na tomto protokolu. Pokud je na
protokolu o zkou$ce v &asti "Vzorkoval" uvedeno: ,Vzorkoval Zakaznik® pak plati, Ze vysledky se vztahuji ke vzorku, jak byl

pfijat.

Protokol o odbéru vzorku ¢. 227/DOP/2022 je nedilnou souéasti protokolu o zkousce.

Za spravnost odpovida

Jméno opravnéné osoby
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Spolegnost je certifikovana dle CSN EN ISO 14001 (Systémy environmentalniho managementu) a CSN 1SO 45001
(Systémy managementu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci)
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Datum vystaveni - 19.4.2022
Stranka 2273
Zakéazka - PR2231466
Zékaznik - DKM Moravia a.s. ALS
Vysledky zkousek
Matrice: VODA Nazev vzorku Surova voda J— —
Identifikace vzorku PR2231466001 - -
Datum odbéru/Eas odbéru 6.4.2022 - -
Parametr Metoda LOQ Jednotka Vysledek Vysledek Vysledek NM
mikrobiologické parametr ]
enterokoky W-ENTCO - KTJ/100ml 0 - j—
Escherichia coli W-EC - KTJ/100ml - -

abioseston-tripton

W-ABIOS

- %

pocet organismu

W-BIOS

- jedinci/ml

<2.0

barva W-COL-SPC 2.0 mgPt/l — ——
elektricka konduktivita (25 °C) W-CON-PCT 0.10 mS/m 106 £10.0% j— ————
hodnota pH W-PH-PCT 1.00 - 7.711 +1.0% - -
teplota W-TEMPER 0.5 °C 10.1 +2.0% -
UV absorbance pfi 254 nm W-ABS-PHO 0.01 - 0.02 +33.4% - P
zékal W-TUR-COL 1.00 ZFn (NTU) <1.00
Souhrnné paramet |
huminové latky W-HUM-PHO 0.2 mg/l <0.2 - j—
Tvrdost W-HARD-FL5-CC 0.00150 mmol/l 5.10 j—
tvrdost vapenata W-HARD-FL5-CC 0.00130 mmol/l 3.33 —— J—
Tvrdost hoieénata W-HARD-FL5-CC 0.00020 mmol/l 1.77 J— —
Tvrdost jako CaCO3 W-HARD-FL5-CC 0.150 mg CaCO3/I 510 J— —
anorganické parametr ]
amoniak a amonné ionty jako W-NH4-SPC 0.050 mg/l <0.050 - f—
NH4
amoniakalni dusik W-NH4-SPC 0.040 mg/l <0.040 — —
chloridy W-CL-IC 1.00 mg/l 75.0 +15.0% - a—-
CHSK-Mn W-CODMN-SPC 0.50 mg/l <0.50
dusiénany W-NO3-SPC 0.27 mg/l 66.2 e J—
dusitany W-NO2-SPC 0.0050 mg/l <0.0050 —— J—
orthofosforeénany W-PO40-SPC 0.040 mg/l 0.120 +20.0% -
sirany jako SO4 (2-) W-S04-IC 5.00 mg/l 115 +15.0% —nee -
Dusiénanovy dusik jako N-NO3 W-NO3-SPC 0.060 mg/l 14.9 - a—-
dusitanovy dusik W-NO2-SPC 0.0020 mg/l <0.0020 - f—
zasadova neutralizaéni kapacita W-ACID-PCT 0.150 mmol/l 0.294 +15.0% —nme -
(acidita) pH 8.3
NL susené (105°C) W-TSS-GR 5.0 mg/l <5.0 - —
kyselinova neutralizaéni kapacita W-ALK-PCT 0.150 mmol/l 6.14 +12.0% - -
(alkalita) pH 4.5
senzorické paramet| ]
pach W-ODOUR - - pfijatelna pro - -

odbératele

TON1

Al W-METMSFL6 0.0100 tel] <0.0100
Ca W-METMSFL5 0.050 mg/l 134 +10.0% - —
Fe W-METMSFL5 0.0020 mg/l 0.0039 £10.0% a——- j—
Mg W-METMSFL5 0.0030 mgl/l 43.0 +10.0%
Mn W-METMSFL5 0.00050 mg/I <0.00050 —

Pokud zakaznik neuvede datum a/nebo ¢as odbéru vzorku, laboratof je z procesnich davodu ur€i sama, jsou pak rovny datu a/nebo Casu pfijeti vzorkl
a jsou uvedeny v zavorkach. Pokud je C€as vzorkovani uveden 0:00 znamena to, Ze zakaznik uvedl pouze datum a neuvedl ¢as vzorkovani.

roz$ifena nejistota méreni odpovidajici 95% intervalu spolehlivosti s koeficientem rozsifeni k = 2.

Vysvétlivky: LOQ = Mez stanovitelnosti; NM = Nejistota méfeni. NM nezahrnuje nejistotu vzorkovani.

Konec vysledkové ¢asti protokolu o zkousce

Ve

Nejistota je
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Prehled zkuSebnich metod

Analytické metody

‘ Popis metody

Misto provedeni zkousky: Bendlova 1687/7 Ceska Lipa Ceska Republika 470 01

W-ABS-PHO

CZ_SOP_D06_07_032 (CSN 75 7360) Stanoveni absorbance a transmitance spektrofotometricky.

W-HUM-PHO

CZ_SOP_D06_07_034 (CSN 75 7536) Stanoveni huminovych latek spektrofotometricky.

Misto provedeni zkousky: Na Harfé 336/9 Praha 9 - Vlysoéany Ceska Republika 190 00

W-ABIOS CSN 75 7713, STN 75 7712. Stanoveni abiosestonu mikroskopicky.

W-ACID-PCT CZ_SOP_D06_02_073 (CSN 75 7372) Stanoveni zasadové neutralizaéni kapacity (acidity)potenciometrickou titraci.

W-ALK-PCT CZ_SOP_D06_02_072 (CSN EN I1SO 9963-1, CSN EN ISO 9963-2, CSN 757373, SM2320) Stanoveni kyselinové neutralizaéni
kapacity (alkality) potenciometrickou titraci a vypocet karbonatové tvrdosti a CO2 forem48) znaméfenych hodnot véetné
vypoctu celkové mineralizace

W-BIOS CSN 75 7712, STN 75 7711. Stanoveni biosestonu mikroskopicky.

W-CL-IC CZ_SOP_D06_02_068 (CSN EN ISO 10304-1) Stanoveni rozpusténych fluoridd, chloridCi, dusitan(i, bromidd, dusiénand a

sirand  metodou iontové kapalinové chromatografie a vypocetdusitanového a dusi¢énanového dusiku a siranové siry
znaméfenych hodnot véetné vypoctu celkové mineralizace.

W-CODMN-SPC

CZ_SOP_D06_02_092 (CSN EN ISO 8467) Stanoveni chemické spotfeby kysliku manganistanem (CHSKMn).

W-COL-SPC CZ_SOP_D06_02_079 (CSN EN ISO 7887)Stanoveni barvy vody spektrofotometricky.

W-CON-PCT CZ_SOP_D06_02_075 (CSN EN 27 888, SM 2520 B) SStanoveni elektrické konduktivity konduktometrem a vypoéet salinity.

W-EC CSN EN ISO 9308-1, STN EN ISO 9308-1. Stanoveni pod&tu Escherichia coli a koliformnich bakterii membranovou filtraci.
Nejistosta méfeni je £35.0 %

W-ENTCO CSN EN ISO 7899-2, STN EN ISO 7899-2. Stanoveni poétu intestinalnich enterokokli membranovou filtraci. Nejistosta méfeni je

+30.0 %

W-HARD-FL5-CC

CZ_SOP_D06_02_002 (US EPA 200.8, CSN EN ISO 17294-2, US EPA 6020A, CSN 16192, CSN 757358) - Stanoveni prvkd
metodou ICP-MS (vypocet tvrdosti ze sumy rozpusténého vapniku a rozpusténého horciku).

W-METMSFL5 CZ_SOP_D06_02 002 (US EPA 200.8, CSN EN ISO 17294-2,US EPA 6020A, CSN 757358) - Stanoveni prvki metodou
ICP-MS a stechiometrické vypocty obsahld slou¢enin z naméfenych hodnot. Vzorek byl pfed analyzou filtrovan mikrofiltrem
porozity 0.45 ym a nasledné fixovan pfidavkem kyseliny dusi¢né.

W-METMSFL6 CZ_SOP_D06_02_002 (US EPA 200.8, CSN EN ISO 17294-2,US EPA 6020A, CSN 757358) - Stanoveni prvki metodou
ICP-MS a stechiometrické vypocty obsahld slou¢enin z naméfenych hodnot. Vzorek byl pfed analyzou filtrovan mikrofiltrem
porozity 0.45 uym a nasledné fixovan pfidavkem kyseliny dusi¢né.

W-NH4-SPC CZ_SOP_D06_02_019 (CSN EN 1SO 11732, CSN EN ISO 13395, SM 4500-NO2-, SM 4500-NO3-) Stanoveni sumy amoniaku a
amonnych iont, dusitanového a sumy dusitanového adusi¢nanového dusiku diskrétni spektrofotometrii a vypocet dusitana,
dusi¢nanli, amoniakalniho, anorganického, organického, celkového dusiku, volného amoniaku a disociovanych amonnych
iontl znamérenych hodnot véetné vypoctu celkové mineralizace

W-NO2-SPC CZ_SOP_D06_02_019 (CSN EN ISO 11732, CSN EN ISO 13395, SM 4500-NO2-, SM 4500-NO3-) Stanoveni sumy
dusitanového a sumy dusitanového a dusi¢nanového dusiku diskrétni spektrofotometrii a vypocet dusitand a dusi¢nand z
naméfenych hodnot

W-NO3-SPC CZ_SOP_D06_02_019 (CSN EN ISO 11732, CSN EN ISO 13395, SM 4500-NO2-, SM 4500-NO3-) Stanoveni sumy
dusitanového a sumy dusitanového a dusi¢nanového dusiku diskrétni spektrofotometrii a vypocet dusitand a dusi¢nanl z
naméfenych hodnot

W-ODOUR CZ_SOP_D06_04_065 (TNV 75 7340:2005, CSN EN 1622, STN EN 1622). Senzoricka analyza vody - stanoveni pachu.

W-PH-PCT CZ_SOP_D06_02_105 (CSN I1SO 10523, US EPA 150.1, SM 4500-H+ B) Stanoveni pH potenciometricky

W-PO40-SPC CZ_SOP_D06_02 022 (CSN EN ISO 6878, SM 4500-P) Stanoveni ortofosforeénanti pomoci diskrétni spektrofotometrie a
vypocet ortofosfore¢nanového fosforu znamérenych hodnot véetné vypoctu celkové mineralizace.

W-804-IC CZ_SOP_D06_02 068 (CSN EN ISO 10304-1) Stanoveni rozpusténych fluoridd, chloridt, dusitani, bromidd, dusiénand a
siran0  metodou iontové kapalinové chromatografie a vypocetdusitanového a dusi¢nanového dusiku asiranové  siry|
znaméfenych hodnot v€etné vypoctu celkové mineralizace.

W-TEMPER CSN 75 7342 Terénni méfeni teploty.

W-TSS-GR CZ_SOP_D06_02 070 (CSN EN 872, CSN 757350, SM 2540 D) Stanoveni nerozpusténych latek su$enych a nerozpusténych
latek ZzZihanych gravimetricky a vypocet ztraty Zzihanim nerozpusténych latek a celkovych latek z naméfenych hodnot (s
pouzitim filtr( ze sklenénych vlaken, porozita 1,5 um-Environmental Express).

W-TUR-COL CZ_SOP_D06_02_074 (CSN EN ISO 7027-1) Stanoveni zakalu optickym turbidimetrem

Symbol “** u
neakreditovanou

metody znaéi neakreditovanou zkouSku laboratofe nebo subdodavatele. V pfipadé, Zze laboratof pouzila pro
nebo nestandardni matrici vzorku postup uvedeny v akreditované metodé a vydava neakreditované vysledky, je tato

skute€nost uvedena na titulni strané tohoto protokolu v oddilu ,Poznamky“. Jsou-li na protokolu o zkouSce vysledky subdodavky, je
misto provedeni zkousky mimo laboratofe ALS Czech Republic, s.r.o.
Zpusob vypoétu sumacnich parametr( je k dispozici na vyzadani v zakaznickém servisu.
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